Cepi okrogli zunaniji / Tube plugs round / Kappen fur runde Rohre

Cepi za zas¢ito colskih navojev - Notranji
UNC threads protection - inner

Zum Schutz von zollbreiten Gewinden - Innere
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Cep za zas¢ito 1/2" * * 8808 24,00 17,00 10,00 1/2
Cep za za§¢ito 1/4" * * 8812 16,00 10,30 9,00 1/4
Cep za zai¢ito 1/8" * * 8811 13,00 7,50 7,00 1/8
Cep za za§¢ito 2" * * 8809 65,00 55,00 11,00 2
Cep za za§¢ito 3/8" * * 8810 19,00 13,00 10,00 3/8
* Izvedba po narocilu - min. koli¢ina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.
* Realization on request — min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.
* Fertigung auf Bestellung — Mindestmenge gemaB Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Sttick / Dimensionen in mm.
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Standardna izvedba: povrsina sijajna

Fleksibilnost, zagotavljanje dimenzijske stabilnosti v temperaturnem obmodju -25° do 65°C, odpornost na organska topila in razmascevalce.
Flexibility, assures dimensional stability in temperature range -25°C to 65°C, resistant to organic solvents and degreasers.

Ldpe

Flexibilitat, gewdhrleistet Dimensionenstabilitat im Temperaturbereich von -25 °C bis 65 °C sowie Bestandigkeit auf organische Losungs- und Entfettungsmittel.

Standard production: Gloss surface Standardausfihrung: glanzende Oberfliche
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