
Zagotavlja zelo dobre mehanske lastnosti, robustnost, žilavost, trdnost ter odpornost na kisline, luge in masti, primeren za galvansko metaliziranje.
Very good mechanical properties, robustness, toughness, solidity, resistant to di erent acids, lye and grease, appropriate for galvanic metallization.
Sehr gute mechanische Eigenschaften, Robustheit, Zähheit, Härte sowie Beständigkeit auf Säuren, Basen und Fette. Geeignet zur galvanischen Mechanisierung.

Abs

Standardausführung:  glänzende Ober�ächeStandardna izvedba: površina sijajna Standard production: Gloss surface

* Izvedba po naročilu - min. količina po dogovoru / standardno pakiranje po 100 kos. / dimenzije v mm.

* Realization on request – min quantity by agreement / standard packing 100 pcs / all measures in mm.

* Fertigung auf Bestellung – Mindestmenge gemäß Vereinbarung / Standardpaket aus 100 Stück / Dimensionen in mm.

W - debelina stene cevi / wall thickness / Rohrwanddicke

 / Tube plugs rectangular / Stopfen für rechteckige Rohre

Galvansko metalizirani

RAL 9005 
(Črna)

RAL 7040 
(Siva)

RAL 9003 
(Bela) Natur W A B H h

15x20/1,5 * * * 6500 1,5 20,00 15,00 4,00 12,00

18x30/2 * * * 6404 2,0 30,00 18,00 3,00 11,00

9005 7040 9003 Natur
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